


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ìàêñ. ïðåîäîëåâàåìûé ïîäúåì

110Â - 230Â 
50/60 ÃÖ

2,5%

2 øò.
ñâèíöîâî-

-êèñëîòíûå 
12Â, 105 À÷

K 3,7 êÍ

5 ìÌàêñ. ðàáî÷àÿ âûñîòà   

êã 
200

200 êãÌàêñ. ãðóçîïîäúåìíîñòü

1Êîëè÷åñòâî îïåðàòîðîâ

Ïðèìåíåíèå
 

âíåøíåå

A
b
c

Âûñîòà çàêðûòîé ìàøèíû 1760 ìì

Ìèí. âûñîòà äî ïîëà ïëàòôîðìû 400 ìì

Ìàêñ. âûñîòà äî ïîëà ïëàòôîðìû 3000 ìì

D/E Ãàáàðèòíûé ðàçìåð îñíîâàíèÿ 1280x780 ìì

F/G Âíåøíèå ðàçìåð êîðçèíû 680x 840 ìì

850 êãÂåñ ïîäúåìíèêà

ПАРАМЕТРЫ

24 ÂÏèòàíèå

Çàðÿäíîå óñòðîéñòâî

Ìàêñ. ïðåîäîëåâàåìûé ïîäúåì íà âûñîòå

Ìàêñ. äàâëåíèå íà êîëåñî 
ïðè ïîëíîé íàãðóçêå*

Öèêëû ðàáîòû ** (ñ çàðÿæåííûì àêê.) 130

J

Соответствует стандарту EN280.
Одобрено для наружного использования при отсутствии ветра.

*

H/I Âíóòðåííèå ðàçìåðû êîðçèíû 680x 840 ìì

Àêêóìóëÿòîðû

15%

Ø 220x65 ìì

Ø 200x50 ìì

Ðàçìåð êîë¸ñ ïðèâîäà 

Ðàçìåð ïîâîðîòíûõ êîë¸ñ 

1095 ììÐàäèóñ ïîâîðîòà

0,2 ì/ñÌàêñ. ñêîðîñòü (ïîäúåì - ñïóñê)

0,7-0,25 ì/ñÌàêñ. ñêîðîñòü (íà çåìëå - íà âûñîòå)

Ïîä ìàêñèìàëüíûì äàâëåíèåì èìååòñÿ â âèäó âåñ ïàíåëè âìåñòå 
ñ ìàêñèìàëüíî çàãðóæåííîé êîðçèíîé, êîòîðûå ïîëíîñòüþ 
ðàçìåùåíû íà îäíîé ñòîðîíå ïëàòôîðìû (òî÷íàÿ àñèììåòðè÷åñêàÿ 
íàãðóçêà).   

Ïîä öèêëàìè ðàáîòû ìû èìååì â âèäó ñàìîõîäíîå äâèæåíèå íà 20 ì. 
ñ ïîëíûì ïîäúåìíèêîì è ñïóñêîì ñ ìàêñèìàëüíîé âûñîòû, ñ 
ðåãóëèðîâàíèåì çàãðóæàåìîé ïàíåëè.

**
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